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PRESTANDADEKLARATION

Nr. LK-DoP-4440841-03
Byggproduktférordningen (EU) nr 305/2011, bilaga IlI

1. Produkttypens unika
identifikationskod

2. Avsedd anviandning

3. Tillverkare

4. Tillverkarens representant

5. System for bedomning och
fortlépande kontroll (AVCP)

6. Harmoniserad standard
och anmilt organ

7. Deklarerad prestanda

4440841 — Vinkel P/B 200

Vinkel mellan pelare/balk 200

Lagerkomponenter Saffle AB
Saterivagen 1

661 30 Saffle, Sverige
Telefon: 0533-827 00

Kontakt: www.lagerkomponenter.se/kontakt

Ej tillampligt.

System 2+

EN 1090-1:2009+A1:2011

Anmalt organ: A3CERT (AAA Certification AB), nr 2296
Intyg for tillverkningskontroll i fabrik: 2296/CPR/818

CE-maérkning forsta gangen utfardad:

2013

Viasentliga egenskaper

Prestanda

Toleranser fér matt och form

SS-EN 1090-2:2018+A1:2024

Svetsning

SS-EN 1090-2:2018+A1:2024

Utfoérandeklass

EXC2

Brottseghet

Enligt EN-standard

Slaghallfasthet

Enligt EN-standard

Reaktion vid brandpaverkan

Materialklass A1

Brandmotstand NPD
Frigérande av kadmium NPD
Radioaktiv stralning NPD

Bestandighet

14713-1:2017

Korrosivitetsklass C1 Medel enligt SS-EN 1SO 12944-2:2017 alt enligt SS-EN 1SO

Barféormaga Enl. dimensioneringsunderlag (ITC)
Deformation i bruksgranstillstand NPD
Utbojningskrav NPD
Svetsbarhet NPD
Utmattningshallfasthet NPD
Farliga @mnen NPD

8. Forsdkran

Prestandan for den produkt som anges i punkt 1 dverensstimmer med den deklarerade prestandan i punkt 7. Denna

prestandadeklaration utfardas i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges i

punkt 3.

9. Undertecknat for tillverkaren av

Clas Salén, verkstéllande direktor

Saffle 2026-09-23

Ort och dag for utfardande
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Underskrift

TN N [

Ersatter utgdva 02 utfardad Saffle 2026-08-17 och den ursprungliga utgavan utfardad Saffle 2020-09-01. Denna utgava ar upprattad enligt bilaga Il i forordning

(EU) nr 305/2011.



